
 
VRAAGPRIJS € 62.500,- 

Type:  Fisher 31 MkII 

Werf:  Northshore Yacht Yards, UK                                                             

Bouwjaar: 1991 

Bouwnr.: 32 (van 35) 

Motor:  Yanmar 3HM35F 

Lengte: 9,53 m 

Breedte: 3,15 m 

Diepte: 1,30 m 

Materiaal: Polyester 

Omschrijving 
Stoere degelijk gebouwde sloepgetuigde motorsailer. De beste zeiler uit de Fisher serie en 
één van de jongste Fishers in Nederland. Gebouwd voor ruimer en ruiger water. En met een 
diepgang van 1,30m is tegelijkertijd ook het binnenwater geen probleem. 

De Fisher 31 is een doorontwikkeling van de populaire Fisher 30 en heeft een ruimer 
opgezette indeling: een groter stuurhuis, een bredere kuip en een 2e aparte hut midscheeps. 
Het betreft hier het MkII interieur met geoptimaliseerde indeling. 

De huidige eigenaar is de 2e eigenaar sinds nieuw. Uitgebreide documentatie van en sinds 
originele aankoop 1991 aanwezig. Van 1991 tot 2006 lag de boot slechts 2 maanden per jaar 
in het water en de overige 10 maanden afgedekt in droge opslag. Dit heeft er o.a. toe 
bijgedragen dat de oorspronkelijke gelcoat van de romp nog in zeer goede staat is. 
 
De Fisher 31 heeft één hogere mast (de meeste Fishers hebben 2 masten) en een modern 
zeilplan. Hierdoor kon het stuurhuis uitgerust worden met dubbele openslaande deuren en 
vormt deze als het ware één geheel met de kuip. 
 
Wij verkopen onze Fisher 31 omdat we op zoek zijn naar een Fisher 34. 
 
Contactgegevens: 
Verkoper: M. van der Veen 
Huidige ligplaats: provincie Overijssel, bezichtiging mogelijk in overleg 
Contact: per mail via Fisher31.Charybdis@gmail.com 
 
Inhoudsopgave van dit document: 
 Omschrijving, contactgegevens en enkele overzichtsfoto’s  Pagina 1 t/m 3 
 Gegevens / Technische informatie      Pagina 4 t/m 7 
 Fotoboek          Pagina 8 t/m 36 
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Disclaimer 
De informatie in dit document is bedoeld als algemene leidraad voor het schip. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend. De feitelijke situatie kan onbedoeld afwijken. 
De kopende partij dient de voor haar van belang zijnde details zelf te onderzoeken en 
vast te stellen. 
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Gegevens / Technische informatie 

Algemeen 
 
Rompvorm 
S-spant / langkieler, 
afmetingen zie hiervoor 

Waterverplaatsing 
ca. 7,5 ton 

BTW-status 
BTW afgedragen in 1991 
(douanedoc. beschikbaar) 

Opmerkingen 
- laatste hellingbeurt 2017 
 
Interieur 
 
Indeling 
Zie doorsnede en 
plattegrond. 

Hutten 
2 

Slaapplaatsen 
6 

Betimmering 
Teak 

Stahoogte 
ca. 1,95 m 
 

Verwarming 
Eberspächer hetelucht 
(diesel) 

Kombuis 
Aanwezig. Dubbele spoelbak 
met warm/koud water kraan, 
en daarnaast 2x aparte kraan 
op WhaleGusher voetpomp. 
1x koud water en 1x 
zeewater (voorzien van 
bronzen Blakes afsluiter, 
vernieuwd 2014). 

Kooktoestel 
RVS 2-vlams, Dometic Origo 
3000 (spiritus / Bio-ethanol). 
Afvoer kookvocht middels 
direct boven kooktoestel 
geplaatst luik. 

Koelkast  
12V inbouw box model met 
separate compressor. Wordt 
goed koud! 
 

Watersysteem 
12V hydrofoor, waterpomp 
vervangen 2014 

Warm water 
Boiler, verwarmd via zowel 
koelwater motor als 230V 

Douche  
Aanwezig 
 

Toilet 
1x Lavac Popular Vacuum 
Toilet (2009) voorzien van 
bronzen Blakes afsluiters in 
de af- en aanvoer (vernieuwd 
2014). 

Wastafel 
Aanwezig 

Drinkwater 
2x ca. 100L RVS tanks 
 

Vuilwatertank 
25L (2009) 

  

Opmerkingen 
- Verrassend ruim en slim interieur met veel bergruimte! 
- Goede mogelijkheden voor ventilatie. Originele schuiframen vervangen door Vetus ramen. 

Verder 2 extra luiken in de salon. 1 boven de eettafel en 1 direct boven het kooktoestel. 
- Bekleding kussens salon is aan vervanging toe. 
- Teak interieur normale gebruikssporen, behoeft lakbeurt (m.n. stuurhuis). 

  

Page 4 of 36 
 



Motor 
 
Merk + type 
Yanmar 3HM35F 

Bouwjaar 
1991, ca. 1070 motoruren 

Vermogen  
34 PK / 25,4 kW 

Maximum snelheid  
ca. 7 kn 

Kruissnelheid 
5 kn 

Verbruik 
2 l/u bij kruissnelheid 

Overbrenging 
Schroefas, watergesmeerd 

Koeling 
Watergekoeld, indirect. 

Toerenteller 
Aanwezig, VDO 

Oliedrukmeter 
Oliedruk alarm 

Temperatuurmeter 
Temperatuur alarm 

Brandstof 
Diesel 

Brandstoftank 
ca. 295 l, staal en voorzien 
van inspectieluik, afsluitkraan 
in toevoer en aftapkraan 
onderin. 

Brandstoffiltrage 
2x Racor Spin-on 
omschakelbaar filter & 
waterafscheider. Uitgevoerd 
met vacuummeter (2014). 

Koelwaterfiltrage 
Groco ARG-750 wierfilter 
brons (2014). 

Schroef 
3-blads schroef brons met 
RopeStripper (Ambassador 
Marine) op de schroefas 

Koppeling 
Kanzaki KBW10E 

Boegschroef 
Elektrisch, Sidepower SP55 
4PK (2003) met aparte accu 
in het voorschip 

Opmerkingen 
- Betrouwbare en onderhoudsvriendelijke Yanmar motor met relatief weinig uren. 
- Schone dieseltank en leidingen. 
- Afgelopen jaren diverse upgrades en groot onderhoud in motorruimte: 

o Nieuwe schroefas en lager 2012 
o Nieuwe motorsteunen 2013 
o Brandstofsysteem van tank tot motor volledig nieuw aangelegd 2014 incl. dubbel 

omschakelbaar filter en ontluchtingspomp 
o Koelwatersysteem volledig vernieuwd 2014 incl. zeer degelijk uitgevoerde bronzen 

afsluiter en wierfilter (beiden van Groco). Nieuwe koelwaterpomp 2017. 

 
Elektrische installatie 
 
Spanning 
12v + 230v 

Accu's 
2 x 110Ah Victron AGM  
1 x 56 Ah startaccu 
1x 100 Ah accu t.b.v. 
boegschroef en ankerlier 

Dynamo 
12v, laadstroom wordt over 3 
groepen verdeeld middels 
laadstroomverdeler 

Walstroom 
Aanwezig + aardlek 
 

Acculader  
Victron Phoenix 30A (2013) 
met Phoenix charger control 
bedieningspaneel 

Voltmeter 
1x combi voltmeter op 
instrumentenpaneel (3x accu) 
1x Mastervolt battery monitor 

 
Navigatie 
 
Kompas 
Suunto vast kompas, verlicht 

Echolood 
Stowe, LCD display, verlicht 

Log 
Stowe, LCD display, verlicht 
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Windrichtingsmeter 
Stowe, windsnelheid middels 
LCD display, windrichting 
middels wijzer, verlicht 

Marifoon 
Icom M411 met ATIS, 
gekoppeld aan plotter voor 
positiebepaling DSC 
Icom M7 portofoon 

Plotter 
Garmin 720 color 
touchscreen (2014) met 
Bluechart G2 kaart 

Radar 
Raytheon Pathfinder SL70 
met 18 inch Radome scanner 
op zeer degelijke RVS 
armaturenmast kuiprand 

Stuurautomaat  
Autohelm ST6000 met 
Fluxgate Z130 elektronisch 
kompas 
 

Roerstandaanwijzer 
Autohelm 
 

Boordverlichting 
Volgens voorschrift 

Barometer 
Aanwezig 

Klok 
Aanwezig 

 
Dekuitrusting 

 
Zeerailing 
RVS buisrailing rond 
voorplecht en kuip. RVS 
zeerailing op verhoogd 
boeisel langs gangboorden. 
Zeerailing aan beide zijden te 
openen voor eenvoudige 
toegang. 

Ankers 
1x CQR ploeganker met 
volledig ketting 
1x FOB reserve anker met 
ketting voorloop 

Ankerlier  
Lofrans Tigres elektrische 
ankerlier (onderhoud 2018).  
Vaste bediening bij 
stuurstand en tevens 
afstandsbediening voor 
bediening op de boeg. 

Lieren 
2x Lewmar self-tailing dual 
speed lieren op kuiprand 

  

 
Mast, staand + lopend want en zeilen 
 
Mast 
Kemp (nu onderdeel van 
Seldén) geanodiseerde 
aluminium mast met opbouw 
rolsysteem voor grootzeil en 
vaste aluminium mast steps. 

Giek en overig 
Kemp geanodiseerde 
aluminium giek met 
neerhouder (lijn/blok). 
Kemp geanodiseerde 
aluminium spi-boom 
(verticaal tegen mast in 
ongebruikte toestand). 

Staand want 
Volledig nieuwe verstaging 
en spanners in 2013 door fa. 
M. de Groot Stavoren. 

Lopend want  
Nieuwe kraanlijn, vallen en 
rollijnen in 2013 door fa. M. 
de Groot Stavoren. Tevens 
alle blokken vervangen door 
Harken gekogellagerde 
blokken. 

Grootzeil 
Dacron rolzeil, ca. 20m2. 
Bediening rollijnen vanuit de 
kuip. Lijnen vast te zetten op 
stoppers aan de zijkant van 
het stuurhuis. 

Genua 
Dacron genua, ca. 30m2. 
Furlex rolsysteem, bediening 
vanuit de kuip. Schoothoek 
verstelbaar middels 
genuaslede/rails op het 
potdeksel. 
UV-strook vervangen 2015. 
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Veiligheidsuitrusting 
 

Reddingsvlot 
Bombard reddingsvlot aan 
dek (dient herkeurd te 
worden). 

Reddingsboei 
Aanwezig 

Reddingsvesten 
Aanwezig, opblaasbaar (6x) 

Veiligheidslijn 
Aanwezig, beide 
gangboorden. Incl. 
veiligheidsharnassen. 

Brandblusser 
2x poederblusser 1kg (2018) 
1x blusdeken nabij kombuis 

Gasbun 
Aanwezig, echter niet meer in 
gebruik (geen gas aan 
boord). 

Lenspompen 
1x elektrische lenspomp 
(automatisch met vlotter) 
1x handmatige lenspomp 
 

Radarreflector  
Echomax EM180 in mast 
(2013) 

Antislip 
Treadmaster (diamant) 
antislip op alle horizontale 
vlakken in gangboord, daken 
salon en stuurhuis en in kuip. 

Opmerkingen 
- Vaste RVS zwemtrap 2-delig, ook uitklapbaar vanuit het water. 
- Veilig in de mast klimmen middels combinatie van vaste maststeps en bootsmanstoel. 
- Bediening rolzeilen vanuit de kuip. 
- De stuurinrichting bestaat uit een oerdegelijk systeem met RVS stangen en 

tandwielkasten. Er kan ook met een teakhouten helmstok direct op de roerkoning gestuurd 
worden. 

- Touwsnijder Ambassador Marine (beste getest) op schroefas waardoor lijnen en visnetten 
veel minder snel een onveilige situatie opleveren (zie www.ropestripper.com). 

- Dubbele racor spin-on dieselfilters met vacuummeter voor maximale veiligheid in de 
brandstoftoevoer (met draaiende motor omschakelbaar). 

- SeAlarm boot inbraakalarm op de kuipdeuren. 
- Inclusief zwaar uitgevoerd (vrachtwagendoek) en op maat gemaakt beschermingszeil / 

wintertent (zie foto). 
 

 
 

Foto’s en plattegronden 
 exterieur 
 interieur 
 techniek 

 
 

- zie hierna volgende pagina’s - 
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